2006年全国造价工程师执业资格考试培训教材勘误表
《建设工程技术与计量（土建工程部分）》科目

	页码
	位置
	误
	正

	6
	第3行
	但为了保证基础强度，因此
	但为了保证基础强度，底层需要用两皮一收砌筑。由于砖基础的强度及抗冻性较差，因此

	
	第17行
	可根据任意改变
	可根据需要任意改变

	
	第18行
	混凝土基础台阶宽度比为
	混凝土基础台阶宽高比为

	8
	第14行
	地墙
	地坪

	10
	第10行
	保护性
	保水性

	
	第16行
	多顺
	多顺一丁

	
	第23行
	有些砖砌体
	有些砖侧砌

	
	倒数第13行
	墙体内侧地坪
	墙体两侧地坪

	
	倒数第10行
	防水砂防潮层
	防水砂浆防潮层

	
	倒数第2行
	……沟适用于降水量大于900mm 的地区。散水宽度……
	……沟或散水。明沟适用于降水量大于900mm 的地区。散水适用于年降水量小于900mm的地区，散水宽度……

	
	倒数第1行
	也用
	并用

	11
	第18行
	混凝土圈梁其宽长
	混凝土圈梁其宽度

	
	第26行
	竖向加强附加梁
	竖向加强墙体的连接

	
	倒数第2行
	全部断面
	全部断开

	12
	倒数第1行
	28m
	2.8m

	13
	第2行
	布置板
	布置墙板

	
	第14行
	进深、高层
	进深、层高

	
	倒数第11行
	不受任何外来荷载
	不承受任何外来荷载

	
	倒数第1行
	混凝土预制砌入
	混凝土预制块砌入

	14
	倒数第15行
	用压打压缝
	用压条压缝

	15
	第8行
	由柱、纵梁组成
	由柱、纵梁、横梁组成

	
	倒数第6行
	而且要以
	而且可以

	18
	第14行
	当肋板上时
	当肋在板上时

	19
	第19行
	增设结构层
	增设结合层

	27
	第14行
	垂直：面
	垂直面

	32
	第18行
	金属面墙纸及，天然木纹面墙纸
	金属面墙纸及天然木纹面墙纸

	32
	第24行
	质感，细腻
	质感细腻

	37
	第1行
	透水
	不透水

	45
	第15行
	安分
	安全

	83
	倒数第8行
	锻炼
	煅烧

	85
	第11行
	主要工序的
	主要工序是

	135
	倒数第14行
	其中第一度砖
	其中第一皮砖

	
	倒数第10行
	大放脚最下一度
	大放脚最下一皮

	238
	倒数第6行
	M。≥N。
	M。≥N

	239
	公式（4.1.7）
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	倒数第10行
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	262
	图4.2.15
	 
	请见下图

	281
	第9行
	是否出题、会审
	是否出齐、通过会审
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图4.2.15

