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附件：

暂不列入《既有建筑节能改造技术推广目录》技术清单

	项目名称
	主要技术性能
	适用范围
	技术咨询单位

	供热采暖计费节能控制系统
	本系统主要由远程监控计算机（服务器）、管理软件、网络数据采集器、楼栋热量表、热能当量计量控制器（含三通通断阀）、室内无线温控器组成。通过远程计算机监控、本地化的数据采集、计量实现了集中供暖，分户热计量。
	适用于集中采暖收费和节能控制。
	北京海林自控设备有限公司

	准恒流焓差法热量分摊分配系统
	该系统由楼栋总表、温度采集处理器、智能热分配器、单元仪表和管理软件等组成，利用热计量的原理和和建筑物中安装好的供热管网阻尼相对固定而流量相对稳定的概念，以每户供暖用热水的温差和流量比例作为分配楼栋总热量的依据，使得热量分配更为科学合理。
	适用于建筑采暖系统分户热计量。
	山东联强节能科技有限公司

	“流量温度法”热力分配系统
	该系统由热能总表、流量热能分配器、用户查询器、温度采集器（有线 / 无线）、管理软件等组成，采用流温法分配系统，利用流量比例系数、温差值和热能总表数据，通过网络传输数据进行用户用热量的计算，省去了分户流量计，避免供暖系统水质影响，使得热分配更加科学。
	适用于建筑采暖系统分户热计量。
	北京众力德邦智能机电科技有限公司

	用户热量分配系统
	该系统由中心站、楼栋热量表、信号协调器、测温终端、阀门组成，住户可在相关设置的温度值范围内设置室内温度，从而控制耗热量，同时设备可随时显示该住户的累计耗热量，并对该住宅的温度进行采集和传输。
	适用于建筑采暖系统分户热计量。
	深圳市丰利源科技有限公司

	基准室温的流量温度热分配技术
	该技术结合建筑物热量计量与热费分摊，用流量控制器将用户的流量固定，通过测量每户的供回水温度（或回水温度），计量每户消耗的当量热量。在热费分摊模型中引入初始条件修正，计量结果可实现同一栋建筑物内，相同面积用户，达到相同温度时，交相同热费的热计量目标。
	适用于建筑采暖系统分户热计量。
	哈尔滨工业大学

	多栋建筑联合热计量的温度分配方法
	该方法根据采暖系统的特点，将建筑物进行分类，在每类的建筑中设置多栋建筑联合热量计量总表，每户设置温度传感器，分别测量每户的室内温度，通过有线或者无线方法，将采集的数据送到联合分配模块或计算中心，按照规定的热量分摊公式，对联合计量的建筑物进行热量分配。
	适用于建筑采暖系统分户热计量。
	哈尔滨工业大学
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