
《中华人民共和国船舶散装运输液化气体

安全监督管理规定》（送审稿）

第一章  总则

第一条 为了加强船舶散装运输液化气体安全监督管理，保障人命和财产安全，依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律、行政法规，制定本规定。

第二条 本规定适用于散装运输液化气体船舶（简称液化气船）在中华人民共和国管辖水域航行、停泊、作业及相关活动。

第三条 中华人民共和国海事局是实施本规定的主管机关。

各级海事管理机构具体负责辖区内船舶散装运输液化气体的安全监督管理。
第二章 一般规定

第四条 液化气船的结构和设备应当符合国家有关技术规范以及中华人民共和国缔结或者加入的国际公约的要求。

液化气船应当依照法律、行政法规、国务院交通运输主管部门的规定以及中华人民共和国缔结或者加入的国际公约的要求，取得并随船携带相应的证书、文书。

第五条 液化气船的所有人、经营人或者管理人应当建立安全营运和防治船舶污染管理体系，取得海事管理机构核发的符合证明和相应的船舶安全管理证书。

第六条 在液化气船任职的船员应当掌握液化气船安全知识和操作技能，取得相应的船员特殊培训合格证明。

第七条  液化天然气船进出港应当申请引航。其他液化气船按照当地海事管理机构的规定申请引航。

引领液化天然气船的引航员应当持有一级引航员适任证书和液化气船安全知识特殊培训合格证明。
第八条  液化气船进行气体装载试验，应当在海事管理机构指定的水域进行。船舶建造单位应当制定和落实安全管理措施，并至少满足如下安全条件：

（一）持有经主管机关认可的船舶检验机构出具的船舶可进行气体装载试验的技术证明和液货舱气体惰化检测合格证明；

（二）气体装载试验通过风险安全论证。论证报告应当包括安全可行性分析、风险的识别、针对风险拟采取的安全与防治污染措施、应急措施等内容及专家论证意见；

（三）持有船舶国籍证书(临时)、船舶试航证书、船舶最低安全配员证书（临时）、船员适任证书以及相应的船员特殊培训合格证明等。

第九条  液化气船应当编制符合国际公约或国内技术规范要求的货物操作手册。货物作业应当符合货物操作手册的要求和满足货物安全操作的相关程序和措施要求。

第十条 从事散装液化气体水上过驳的船舶船龄不得大于15年。
第十一条 液化气船修理前应当进行驱气、惰化，并经测爆合格后方可作业。
第十二条 建造散装液化气体码头应当选择通航环境良好的水域，与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：

（一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；

（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；

（三）饮用水源、水厂以及水源保护区；

（四）车站、码头、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线；

（五）军事禁区、军事管理区；
　　（六）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

第十三条 新建、改建、扩建散装液化气体码头应当在工程立项前通过海事管理机构组织的通航安全影响论证审查。

海事管理机构在做出通航论证审查意见前应当征求当地设区的市级人民政府安全生产管理部门、港口行政管理部门、公安消防部门等相关部门的意见。

拟营运的液化气船舶航线航经市级及以上人民政府管辖区域的，组织通航安全评估的海事管理机构还应当征求相关人民政府的意见。

第十四条 液化气船靠泊的码头、装卸站的设计应当符合国家有关规范的要求，设置足够的防火、防爆、防泄漏以及防止事故扩大蔓延的安全设施，并应当配套应急锚地。

未设置烟火熄灭装置及未实施烟火管制的船舶禁止靠泊液化气体码头、装卸站。

    第十五条 从事污染危害性货物作业的液化气体码头、装卸站应当制定有关安全营运和防治污染的管理制度，按照国家有关规范和标准配备相应设施、设备和器材，具备安全装卸和污染物处理能力，并通过海事管理机构的防治船舶污染海洋环境能力专项验收。

对通过专项验收的码头、装卸站，海事管理机构应当及时向社会公布其船舶靠泊等级、作业的货物品种和数量等情况。

码头、装卸站提高船舶靠泊等级或者新增、变更作业品种以及扩大作业规模的，应当向海事管理机构申请重新公布。

第十六条 液化气船应当在海事管理机构公布的液化气体码头、装卸站靠泊和进行装卸作业。

第三章 船舶进出港安全管理

第十七条 液化气船舶进出港应当有足够的富余水深。

第十八条  液化天然气船进出港口或者在狭水道航行时应当设置移动安全区,在码头停泊期间设置停泊安全区。

船舶移动安全区、停泊安全区，应当根据液化天然气船舱型和主尺度、航经水域的通航环境、安全敏感区域、气象、海况以及拟采取的安全保障措施等情况综合评估确定。

安全评估报告和专家意见应当在船舶进出港申报时提交当地海事管理机构。

同一舱型和相同主尺度的液化天然气船进出同一港口可不再进行相关安全评估。

第十九条 液化天然气船进出港口或者在狭水道航行前，应当按规定向海事管理机构申请发布航行警告。
第二十条  船舶载运散装液化气体进出港口，承运人或者代理人应当在进出港前提前24小时（航程不足24小时的，在驶离上一港口时）向海事管理机构办理船舶申报手续；货物收货人、托运人或者代理人应当在船舶申报之前向海事管理机构办理货物申报手续。
第二十一条  液化天然气船应当在抵港前提前72小时（航程不足72小时的，在驶离上一港口时）向海事管理机构预报抵港时间，提前24小时报告抵港时间，提前2小时确认抵港时间。

船舶在航行期间发生可能影响船舶进出港航行、停泊或作业安全的异常情况，应当在进港前向海事管理机构报告。

第二十二条  液化气船进出港航行和在港停泊、作业，应遵守当地海事管理机构的特别规定，落实引航、护航、监护、乘潮进出港、安全航速等安全保障措施。

第二十三条  液化天然气船靠离泊作业应当在白天进行。

第二十四条  液化天然气船进出港航行、靠泊操作、装卸作业、在港系泊时，风速、波高、流速、能见度等作业条件应当满足本规定附件一的各项要求，主管机关可对作业条件进行评估调整。

第四章  货物作业安全管理

第二十五条  液化气船液货舱压力释放阀应由船旗国主管机关认可的检验机构进行调定和铅封，相关证明文件应当留存船上。

船舶应当按照认可的操作程序调定可调式液货舱压力释放阀，调定压力应当予以标识，调定工作记录应当予以保存。 

第二十六条  液化气船的惰性气体系统以及可燃气体、压力、温度等探测和报警系统应当保持良好的可用状态。

船上探测和报警设备应定期校正，并保存校正记录。

第二十七条  液化气船装载可能发生聚合反应的货物，应当确保货物受到充分的抑制，抑制剂添加证明书应保存在船上，证明书应至少包括以下内容：

（一）所添加的抑制剂的名称和数量，；

（二）加入抑制剂的日期和正常情况下预计的抑制剂有效期；
（三）影响抑制剂的温度限制；
    （四）航行期超过抑制剂的有效期时应采取的措施。
第二十八条  码头、装卸站货物操作人员应当经过安全知识培训,具备安全作业和防污染专业知识和技能。

第二十九条  连接船岸的装卸货管线或装置应当由具备国家规定资质的检验机构检验并出具检验合格证明。

第三十条  液化气船装卸货作业期间，禁止其他船舶并靠。

第三十一条  在装卸货作业前，作业双方应当就货物操作、压载操作、应急等事项达成书面协议，建立并实施船岸或者船船安全检查表制度。

第三十二条  停泊安全区应当排除一切点火源，使用的任何电气设备应当符合防火防爆要求。

第三十三条 液化气船在装卸货作业前，应当使用惰性气体对船岸或者船船连接管路进行气体置换。

拆卸管路前应当使用惰性气体对装卸货管路进行扫线，检查确认管内没有残存的货物，方可拆管。

码头、装卸站的装卸货物管路应当设置故障关闭型的应急速闭阀。
第三十四条 液化气船装卸货作业前，应当按照货物操作手册相关程序进行应急切断装置的功能测试，并记录测试情况。

液化天然气船在装货作业期间应当在船上至少设置一个岸方的应急切断装置控制点，在卸货作业期间应当在岸上至少设置一个船方的应急切断装置控制点，在发生紧急情况时能及时停止货物输送作业。

 第三十五条 在装卸货作业期间， 液化天然气船应开启舷墙水幕保护系统,保持甲板排水畅通。
    第三十六条 在装卸货作业期间，液化气船应禁止进行以下作业：

（一）影响船舶动力和操纵的检修或维护保养作业；

（二）测试和使用雷达和无线电发射机；

（三）热工作业；

（四）供受油（水）作业；

 （五）其他影响货物作业安全的。

第三十七条  在港口水域内，禁止液化气船直接向大气排放货物蒸发气体。

在应急情况下的排放应采取足够的安全措施，并及时向海事管理机构报告。

第三十八条 船岸遇有下列情况应当立即停止作业，通知对方并采取相应的安全措施，同时向海事管理机构报告。

（一）船上液货舱或岸上液货罐异常；

（二）货物系统泄漏；

（三）雷电天气；

（四）风速、波高、流速等天气海况条件不满足规定的要求或影响作业安全；

（五）码头周围发生可能影响作业安全的火警；

（六）其它危及作业安全的情况。

第五章   应急管理
第三十九条  液化气码头所在设区的市级人民政府应制定事故应急处置预案，配置应急处置设备和设施，建立专业的应急处置队伍。

第四十条  码头、装卸站经营人应当制定码头、装卸站应急预案，并报海事管理机构备案。

应急预案至少应当包括组织指挥体系及职责，预警和预防机制，应急响应程序，后期处置，保障措施，应急人员，应急设备和器材，应急培训和演练等内容。

第四十一条  码头、装卸站经营人应按应急预案的要求每年组织人员培训和演练。

液化气船应按船舶应急计划组织船员定期演练。

码头、装卸站经营人应当按照应急预案的要求每年进行船岸协同演练，并作好相应记录。

第四十二条  液化气船应根据货物性质，按照国际公约或国内技术规范要求配备相应的消防员装备、人员保护设备、急救设备等防护装备，并妥善保存在易于取用且有明显标志的适当处所。

第四十三条  液化气船在码头、装卸站靠泊期间,应做好紧急离泊的准备。液化天然气船船艏应朝向有利船舶离开码头、装卸站的方向。

第四十四条  在装卸货作业期间，液化气船和码头、装卸站的消防设备应当处于随时可用状态。
第四十五条  液化气船靠泊期间，岸上发生影响船舶安全的情况，码头、装卸站应尽快采取安全措施，协助船舶离泊驶往应急锚地和其他安全水域。

    第四十六条  液化气船发生货物泄漏、水上交通事故及其他紧急情况，应当按照应急计划采取有效措施，并立即向海事管理机构报告。

第六章  监督检查

第四十七条 海事管理机构应加强对液化气船的监督检查，发现液化气船违反本规定和有关法律、行政法规规定的，海事管理机构可以禁止船舶进出港或者限制船舶航行、停泊、作业。
第四十八条  液化气体码头达不到船舶安全靠泊作业要求的，海事管理机构可以禁止船舶靠泊作业。

第四十九条  海事管理机构依法对液化气船及码头、装卸站进行监督检查和安全管理，相关单位应予配合，任何单位和个人不得拒绝、阻挠。

第七章   法律责任

第五十条  有下列情形之一的,由海事管理机构责令改正,并对液化气船舶所有人、经营人或管理人处以五千元以上一万元以下罚款，情节严重的，海事管理机构可以禁止船舶进港或责令船舶离港:

（一）液化天然气船进出港未申请引航的; 
（二）未对异常情况进行报告的； 

（三）未预报、报告、确认抵港时间的； 

（四）装卸货作业软管未取得检验合格证明的。
第五十一条 有下列行为之—，由海事管理机构责令改正,并对液化气船舶所有人、经营人或管理人处以一万元以上两万元以下罚款，情节严重的，海事管理机构可以禁止船舶进港或责令船舶离港：

（一）未对液货舱压力释放阀进行调定或铅封的;

（二）未对探测和报警设备进行定期校正的;
（三）未对可能发生聚合反应的货物添加抑制剂的;

    （四）液化天然气船舶在夜间进行靠离泊作业的；

（五）液化气船在港口水域内直接向大气排放货物蒸发气体的。

第五十二条 有下列行为之—，由海事管理机构责令改正,并对船舶所有人、经营人或管理人处以一万元以上两万元以下罚款：

（一）其它船舶未经海事管理机构同意进入液化天然气船舶移动安全区的；

（二）其它船舶在液化气船装卸货作业期间进行并靠的。

第五十三条  有下列情形之—的，由海事管理机构责令改正,并对液化气船舶所有人、经营人、管理人或码头、装卸站经营人处以两万元以上三万元以下罚款，情节严重的，海事管理机构可以禁止船舶进港或责令船舶离港：

（一）液化气船的结构和设备不符合要求的；

（二)液化气船未取得或未随船携带相应的证书、文书的；

（三）液化天然气码头未设立应急锚地的；

（四）从事散装液化气体作业的码头、装卸站未建立安全营运和防治污染的管理制度的;

（五）液化气体船舶未在海事管理机构公布的码头、装卸站靠泊及进行装卸作业的。

第五十四条　其他违反本规定的行为，按照有关法律、行政法规、规章进行处罚。
　　第五十五条　海事管理机构工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，应当依法给予行政处分。

第八章   附 则

第五十六条 本规定下列用语的含义：

（一） 液化气体，是指温度在37.8℃时，蒸气绝对压力超过0.28MPa的液化气体和国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则（IGC CODE）第十九章所列明的其它货品。

（二） 货物作业，是指液化气船上涉及液货或货物蒸发气体的操作，包括装卸、蒸发、再液化、蒸气排放等。

（三） 热工作业，是指可产生火焰或能把可燃气体点燃的高温作业，包括电焊、气焊、金属切割、喷灯、喷沙等作业。

（四） 应急锚地，是指设置给液化天然气船应急使用的锚地。在液化天然气船在港期间，该锚地为液化天然气船专用应急锚地；在液化天然气船不在港期间，其它液货船可在该锚地锚泊。 

（五）移动安全区、停泊安全区，是指为了保障液化天然气船航行、停泊安全，防止受到危害（如碰撞、搁浅等）而设置的以液化天然气船为中心的一个区域，没有授权，其他船舶或人员禁止进入该区域。

第五十七条  本规定自  年  月  日起施行。
附件一、液化天然气船作业条件标准

	序号
	作业阶段
	允许风速（m/s）
	允许波高
	能见度
	流速（m/s）

	
	
	
	横浪H4%
	顺浪 H4%
	
	横流
	顺流

	1
	进出港航行
	≤20
	≤2.0
	≤3.0
	≥2000
	<1.5
	≤2.5

	2
	靠泊操作
	≤15
	≤1.2
	≤1.5
	≥1000
	<0.5
	<1.0

	3
	装卸作业
	≤15
	≤1.2
	≤1.5
	
	<1.0
	<2.0

	4
	在港系泊
	≤20
	≤1.5
	<2.0
	
	≤1.0
	<2.5


1

