
附表5 

     上海市施工现场建筑废弃物综合利用情况
填报单位（盖章）：                                                 单位：吨
	工地名称
	
	项目类型
	

	结构类型
	
	项目规模（平方米/万元）
	

	利用类别/施工阶段
	基础（路基）阶段
	结构（路面）阶段 
	装饰阶段
	合计

	现场利用总量：
	
	
	
	

	其中
	垫层
	
	
	
	

	
	回填
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	回收利用总量：
	
	
	
	

	其中
	垫层
	
	
	
	

	
	回填
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	再生资源利用量：（实际/折算）
	     /       
	     /      
	   /        
	    /       

	其中
	混凝土
	     /      
	     /      
	   /        
	    /       

	
	砂浆
	     /      
	     /      
	   /        
	    /       

	
	砌块
	     /      
	     /      
	   /        
	    /       

	
	砖
	     /      
	     /      
	   /        
	    /       

	
	水稳
	     /      
	     /      
	   /        
	    /       

	
	三渣
	     /      
	     /      
	   /        
	    /       

	
	其他
	     /      
	     /      
	   /        
	    /       

	排放总量：
	
	
	
	

	其中
	惰性废弃物
	
	
	
	

	
	非惰性废弃物
	
	
	
	

	综合利用指数（%）
	
	
	
	

	现场利用率（%）
	
	
	
	

	再生资源利用率（%）
	
	
	
	


负责人：                  填表人：             填表日期：           

备注：

1、建筑废弃物“现场利用总量”、“回收利用总量”、“再生资源利用总量”、“排放总量”需按季度建立台账明细，具体见附表4。

2、“再生资源利用量”中，应填写再生产品实际利用量和再生产品中建筑废弃物的利用量，建筑废弃物利用量根据资源化产品生产企业提供的配方进行折算。

3、“惰性废弃物”主要是指：混凝土、砖、砌块和石材、砂浆、陶瓷和瓦片、玻璃、水稳和三渣等废弃物，建筑渣土除外；“非惰性废弃物”主要是指：金属、木材、塑料、纸及其他有机废料等废弃物。


