附件2：
住房和城乡建设部2012年科学技术项目计划(安徽省项目部分)

	序号
	项目编号
	项目名称
	主要研究内容（含考核指标）
	研究单位
	合作单位
	起止
时间

	软科学研究项目

	1
	2012-R2-36
	城市色彩在淮南市
老城区控制与规划
	主要研究内容：
1.研究老城区的建筑结构，环境特点，历史文脉；
2.研究老城区城市色彩的控制与规划方案。
考核指标：

1.城市色彩与自然景观、人文景观和谐的原则。城市色彩景观计划的制定离不开自然这个大背景，城市特色只有结合自然地理景观及当地的气候等因素，才有可能得到可持续发展；
2.城市色彩与历史文脉和谐的原则。城市色彩景观计划的制定离不开城市独特的历史文脉和传统文化这个重要因素。因为，历史文脉及传统文化对城市特色的塑造，对市民认同感、归宿感的建立起着巨大作用；
3.不同功能区域色彩科学定位的原则。城市需要丰富的色彩，不同功能区域通过不同的主色、点缀色与场所色系来定位、呼应和区分，可使城市尽情展现生机与活力；
4.变化统一的原则。

	安徽理工大学
	
	2012.1-2013.6

	2
	2012-R3-16
	建筑企业财务风险
评价及应用研究
	主要研究内容：

1.构建建筑企业财务风险评价指标体系；
2.利用聚类分析法对样本进行先验性的分类；
3.建立建筑企业财务风险评价模型；
4.建筑企业财务风险评价模型的应用。
考核指标：
在深入分析建筑企业财务特点和财务风险成因的基础上构建建筑企业财务风险评价指标体系，利用支持向量机（SVM）理论，选择合适的惩罚系数、核函数和相应的核参数进行训练，建立建筑企业财务风险评价模型。

1.建立适合于建筑企业特点的行业财务风险评价模型；

2.对建筑行业的财务风险进行总体评价；

3.发表与课题紧密相关的论文2-3篇。
	安徽理工大学
	
	2012.1-2013.5

	研究开发项目

	3
	2012-K2-7
	钢管钢渣混凝土柱
受力性能研究
	主要研究内容：

1.钢渣混凝土强度特性研究；
2.钢管钢渣混凝土柱静力性能研究；
3.钢管钢渣混凝土柱抗震性能研究。
考核指标：
1.揭示钢管钢渣混凝土柱的破坏形态与破坏机理；
2.提出钢管钢渣混凝土柱的承载力、变形、刚度、荷载-位移关系和轴压比限值的计算方法，建立钢管钢渣混凝土柱的应力-应变关系模型和恢复力模型；
3.本项目预计发表论文6～8篇，依托项目研究培养研究生2名。
	安徽工业大学
	成都市规划设计
研究院
江苏省城市规划设计研究院
浙江省城市规划设计研究院
	2012.1-2014.12

	4
	2012-K4-41
	镁在高性能建筑用
钢中的应用研究
	主要研究内容：

1.理论部分：

通过热力学计算分析镁和与其它脱氧剂(硅、锰、铝)的竞相析出规律，讨论钢液中脱氧产物生成的热力学条件，得到不同脱氧剂比例对应的夹杂物种类，计算脱氧产物的稳定区域相图；

通过动力学计算讨论冷却速度对脱氧产物粒子尺寸的影响。
2.实验部分：利用高温熔炼炉，在高性能建筑用钢典型钢种的冶炼中添加镁合金，通过改变镁的加入次序、加入量，微合金元素的加入量，冷却速率等相关实验参数。
考核指标：
1. 深入解析镁在高性能建筑用钢中的作用机理，为其应用提供详实的实验数据和坚实的理论基础；
2. 发表省级以上学术论文3篇以上。
	安徽工业大学
	
	2011.2-2012.12

	5
	2012-K4-36
	静态破碎剂的膨胀
压力测试与应用研究
	主要研究内容：

1.采用弹性力学方法对静态破碎剂的破碎原理进行理论分析；

2.利用钢管对静态破碎剂的膨胀压力进行测试及分析，在不同温度下采用多种不同的水灰比，从而得到膨胀压力与水灰比之间的关系；

3.在静态破碎剂的膨胀压力与反应速度的基础上，进行混凝土开裂试验，在不同温度下选用多种不同的水灰比进行试验；

4.根据试验结果对静态破碎剂的膨胀压力采用有限元软件进行数值模拟；

5.最后，在试验研究的基础上对施工工艺进行研究，并将静态破碎剂运用到实际工程中。
考核指标：
1.在国内外重要刊物上发表论文2-5篇；
2.争取获准专利1项；
3.总结报告。
	安徽理工大学
	
	2012.1-2013.12

	6
	2012-K2-29
	混凝土超限高层建筑工程结构体系及
性能设计研究
	主要研究内容：

1.主要是采用的抗震设防标准、规范及规程等应用情况；
2.荷载的选用；

3.地质条件及基础结构；

4.建筑结构布置和选型等；
5.针对超限情况所采取的技术措施；
6.结构计算分析。

考核指标：
1.在专业核心期刊上公开发表四篇以上学术论文，其中被EI或SCI检索不少于两篇；

2.培养硕士研究生六名；

3.参加国内学术会议两次以上；

4.出版论著《安徽省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实录选编》一本。
	安徽建筑
工业学院
安徽省建筑
设计研究院

安徽省施工图审查有限公司
	
	2012.1-2014.12


	7
	2012-K1-11
	功能化木材制备高性能实木节能窗关键
技术研究及示范
	主要研究内容：

1. 窗用木材细胞壁化学改性技术；
2. 木材及木窗制品的节能保温调控技术；

3. 木材及木窗制品的力学性能增强技术；

4. 木材及木窗制品的隔音、气密和水密性能的强化与调控技术；

5. 木材及木窗的阻燃技术；

6. 功能化改性木材与铝材符合技术。

考核指标：

1. 形成低密度木材的功能化改性新技术1项，申请专利1项；
2. 获得木材多功能化复合改性体系1种，申请专利1项；

3. 获得低密度木材增强新技术，申请专利1-2项；

4. 获得木材保温节能调控新技术1项；

5. 获得铝木复合新技术1项；

6. 获得新型实木节能窗新产品1项；

7. 功能化木材制备木窗技术起草企业标准2-3项；

8. 建立年产1000立方米功能化木材的示范新装置1套；

9. 建立年产5万平方米新型实木节能窗示范生产线；

10. 发表论文6-10篇。
	安徽省家好家节能门窗
有限公司
	
	2012.1-2014.12

	8
	2012-K1-17
	利用超临界CO2技术制备聚苯乙烯/漂珠泡沫保温材料的研究
	主要研究内容：

开发一种新型的建筑保温材料，实现其在建筑领域的应用。课题主要的研究内容如下：

1.将漂珠改性，增强其与聚苯乙烯的两相相容性；

2.利用自有技术将漂珠与聚苯乙烯进行共混制备性能优异的复合材料；

3.利用超临界CO2发泡技术对复合材料进行发泡，研究反应压力、温度及保温时间等条件对复合材料性能的影响，进而获得最佳的发泡条件；

4.对该泡沫保温材料进行性能测试，实现其在建筑保温材料的应用。
考核指标：
制备出泡孔直径在0.1-10µm，泡孔密度在109-1015个/cm 左右，孔径均一的新型泡沫材料。
	安徽建筑
工业学院
	
	2012.6-2014.6

	9
	2012-K1-28
	高层住宅太阳能热水系统应用
和监测的研究
	主要研究内容：

一、高层太阳能热水建筑一体化系统热性能技术提升；
1、解决镀膜工艺，以提高吸热板的翅片效率；
2、解决分体式太阳能热水系统的集热系统换热效率问题；
3、增强保温管寿命，增强保温管隔绝空气和水的渗入，能起到良好的防腐作用；
4、解决平板集热器镀膜工艺、增大透明盖板透射率及装配的自动化程度。
二、高层太阳能建筑一体化热水系统安装施工技术改进
1、 解决辅材（太阳能传热液、保温材料）安全性和寿命的问题；

2、 解决太阳能热水系统安装中的固定、防雷、试验、检测等问题；

3、 解决不同模式的太阳能热水系统集热端与使用端的入户管路衔接优化设计和施工问题。
三、高层太阳能热水建筑一体化系统热性能检测监测。

考核指标：
1.专利3套

一种与建筑一体化的新型高效平板集热器；
一种与建筑一体化的新型U型真空管集热器；
一种与建筑一体化的集热器边框。
2.论文3篇；
3.手册2本；
4.完成2个示范工程。
	安徽尚格瑞太阳能科技
有限公司
中国科学技术大学
	合肥城建股份有限公司
高速地产集团铜陵有限公司
	2012.1-2014.12

	10
	2012-K2-39
	大跨网格结构减振
及抗倒塌研究
	主要研究内容：

1.理论方面

本项目采取理论研究与试验研究相结合的方法，设计减震效果优良，造价较低的铅挤压阻尼器。通过理论研究，提出阻尼器的力学模型，建立附加铅挤压阻尼器的大跨空间网格结构的动力反应分析方法和优化设计方法，并编制相应程序。

2.试验方面

对设计的铅挤压阻尼器进行试验研究，研究频率、位移等对阻尼器耗能性能的影响，验证提出的力学模型，为数值分析提供基础。

3.数值分析方面

①通过DEFORM3D有限元模拟，验证铅挤压阻尼器的力学模型；
②使用LS-DYNA建立大跨空间网格结构的空间模型，附加铅挤压阻尼器，数值分析铅挤压阻尼器减振系统的减振效果，进一步完善和改进相关理论分析方法。

考核指标：
1.提出力学模型，发表1篇学术论文；
2.足尺的铅挤压阻尼器满足工程应用要求；
3.将铅挤压阻尼器减振系统用于大跨空间网格结构有明显的减振效果及抗倒塌的能力。
	安徽理工大学
	
	2012.1-2014.1

	11
	2012-K3-12
	交通荷载下路基土非共轴理论的
2.5维单元法
	主要研究内容：

1.针对安徽典型道路线路，选择车辆荷载有效影响范围的压缩土层，得到交通线路地基土特有的主应力旋转应力路径，开展相应应力路径下的动态空心圆柱剪切试验研究，观察地基土在排水与不排水条件下应力应变响应与孔压变化特征； 

2.应用微观土力学组构理论定义天然地基土颗粒平均分布特征以定量描述天然土固有各向异性，将描述固有各向异性的组构张量与微观应力理论定量地联系起来，得到固有各向异性诱发的背应力；
3.在经典塑性力学框架上，分别融入背应力张量，建立非共轴本构模型，用以模拟主应力轴旋转下天然地基土的应力应变行为；

4.将非共轴本构模型嵌入到2.5维单元法中，分析典型路段在车辆运营期间天然路基土的沉降规律。

考核指标：
1.建立非共轴本构模型，用以模拟主应力轴旋转下天然地基土的应力应变行为； 

2.将非共轴本构模型嵌入到2.5维单元法中，分析典型路段在车辆运营期间天然路基土的沉降规律；

3.培养硕士研究生2名；

4.在国内外重要学术刊物上发表与课题紧密相关论文5篇，其中EI、SCI收录3篇以上。
	安徽理工大学
	
	2012.1-2014.12

	12
	2012-K8-31
	城市污水信息
管理系统
	主要研究内容：

1. 污水管网数据的综合标准化管理；
2. 管网系统动态监管的市县；

3. 污水处理业务流程的科学管理；

4. 污水处理管理的辅助决策支持。

考核指标：
规范考核指标

1.污水管网数据采集及入库标准规范；

2.污水处理信息化日常工作流程规范；

3.排水户污水排放接管管理办法；

4.污水管网故障应急预案；

5.污水管网维护管理规范；

6.泵站管理办法；

7.污水处理厂运营监管办法。
建立污水管理信息系统。
	芜湖市住房和城乡建设
委员会
	北京超图软件股份有限公司
河海大学

江苏德林环保技术有限公司

芜湖易通信息技术有限公司
	2012.3-2012.12

	13
	2012-K1-26
	RUNAⅢ智能供热
计量与节能系统
	主要研究内容：
研究热力站之后的供热计量准确性及智能化主动节能系统，降级热力计量收费风险并提高能源利用效率。

考核指标：

1. RUNAⅢ超声波热量表系列产品和相应形式评价报告及检测结果报告。

2. RUNAⅢ智能供热计量与节能系统技术体系构建、产品集成组合；
3. RUNAⅢ智能供热计量与节能系统自动化控制软件程序；
4. RUNAⅢ智能供热计量与节能系统客户实践节能报告。
	合肥瑞纳表计有限公司
	
	2011.12-2013.
12

	14
	2012-K4-2
	冲击荷载作用下岩石类材料动态力学性能研究及地下
工程中的应用
	主要研究内容：

1.岩石类材料动态力学实验研究。采用大直径分离式霍普金森压杆(SHPB)实验装置，对岩石类材料进行单轴冲击压缩、围压下的冲击、巴西圆盘冲击等实验研究。

2.岩石类材料动态断裂性能研究。结合SHPB实验结果，分析岩石类材料的微观内部缺陷对其宏观动态断裂特性的影响，分析实验现象。

3.岩石类材料动态本构模型研究。建立考虑损伤的岩石类材料动态的非线弹性本构模型和粘弹塑性本构模型，对模型参数进行反演分析。

4.岩石类材料动态力学数值计算。结合岩石类材料的本构模型，利用有限元程序ANSYS/LS-DYNA进行动态数值计算，并与实验结果进行比较分析。

5.岩石隧道动力失稳机理研究。现场监测爆破震动前后隧道变形破坏情况，分析爆破震动对隧道稳定性的影响，探讨岩石隧道动力失稳机理。
考核指标：
1.得出冲击荷载作用下岩石类材料的动态力学应力-应变曲线，分析应变率对岩石类材料性能的相关性。

2.提出适合实际的岩石隧道开挖的爆破参数设计，提供切实可行爆破技术，确保安全，加快进度，控制成型。

3.提出合理的岩石隧道的支护结构形式设计，提高支护效果，减少维修量，降低维护成本。

4.在其它类似工程中进行推广应用。

	安徽理工大学
	
	2012.1-2013.12

	15
	2012-K7-23
	城市园林废弃物无害化处置及其资源化
关键技术研究
	主要研究内容：

1.研究园林废弃物堆肥化过程中微生物群落演替规律及其与木质素降解的关系。
2.研究园林废弃物堆肥化中木质纤维素降解机理
3.高效园林废弃物堆肥化接种剂的开发。
考核指标：
1.  获得园林废弃物堆肥的不同阶段微生物群落结结构变化信息；

2.  分析接种物对木质纤维素降解率的影响，进一步明确木质纤维素生物降解机理；

3. 在国内外重要期刊发表论文3-5篇。
	安徽建筑
工业学院
	
	2012.11-2013.
12


住房和城乡建设部2012年科学技术项目计划——科技示范工程(安徽省项目部分)

	序号
	项目编号
	项目名称
	示范工程概况
	主要示范技术
	研究单位
	合作单位
	起止时间

	绿色建筑和低能耗建筑示范工程

	1
	2012-S1-6
	安徽省合肥市安建大厦
	安建大厦位于合肥市黄山路与石台路交口西南侧，为一类高层办公楼，地上裙房3层，为门厅及办公配套的餐饮会议室，主楼为31层办公楼（不含设备层），屋顶为上人平屋面, 建筑面积 48937㎡，地下室 2层，为地下车库及设备用房，建筑面积10682㎡，总建筑面积59619㎡。
总投资26828.55万元，绿色建筑增量成本235元/㎡。
	1. 屋顶太阳能光伏；
2. 土地高效集约利用，包括地下空间的开发与利用；

3. 透水地面与雨水收集利用系统；

4. 用水、用能分项计量；

5. 室内空气质量监测系统；

6. 建筑节能率65%。
	安徽省建筑科学研究设计院
	
	2010.6-
2013.8

	2
	2012-S1-13
	芜湖东方红郡35-58号楼
	位于芜湖市城东新区三环路东侧与赤铸山东路北侧交汇处的0902地块，包括3栋多层建筑， 21栋高层建筑。
总投资为7297.56万元;绿色增量成本268.52元/㎡。
	1. 采用高强度钢筋；
2. 地源热泵空调系统；

3. 外窗的传热系数2.5W（㎡.k）

4. 雨水回用技术
	芜湖宇尚地产有限公司
	
	2010.4-
2012.7

	3
	2012-S1-14
	池州“香樟里·那水岸”
	安徽池州“香樟里·那水岸”项目位于池州市石台路（原城北路）以北、公交站场以西、城四路（规划中）以东，总占地面积10.0006公顷，规划总建筑面积约28.3万平米，地上总建筑面积22.0万平米，其中地上住宅总建筑面积20.0万平米，配套商业1.8万平米，幼儿园1760.4平米；地下总建筑面积6.3万平米，主要功能为地下车库、自行车库、设备用房及库房。

该项目示范面积为28.3万平米，容积率2.20，建筑密度22.89%，绿地率35.05%，总投资额约84379.1万元。绿色增量成本338元/㎡。
	1. 采用高层高效联集式太阳能热水系统；
2. 采用太阳能和空气源热泵集成技术；

3. 进行现场雨水收集和中水处理，再生水用于小区的冲厕、绿化灌溉和道路冲洗；

4. 采用有机垃圾生化处理技术；

5. 采用户式净水（器）系统，实现分质供水；
6. 外窗的传热系统2.8w/（㎡.k）
	池州市新文采置业有限公司
	
	2011.10-
2014.8

	信息化示范工程

	序号
	项目编号
	项目名称
	主要研究内容（含考核指标）
	研究单位
	合作单位
	起止时间

	4
	2012-S5-6
	施工总承包企业决策支持系统建设及应用
	主要研究内容：
1. 确定智能分析决策系统需求；

2. 确定智能分析决策系统解决方案；
3. 建设管理决策信息整合平台和企业智能分析决策支持系统；
4. 建立信息化管理的保障体系。
考核指标：

1.建立企业智能分析决策支持系统，实现该系统从现有的信息化管理系统中的自动数据提取；

2.实现该系统的实际应用，丰富系统数据，完善决策知识库，实现智能分析决策；
3.完善公司信息化管理的保障体系。
	中国十七冶
集团有限公司
	
	2010.2-
2012.8

	5
	2012-S5-18
	芜湖市建设工程全过程
监督管理互动信息系统
	主要研究内容：

1. 建设业务应用平台和基础业务平台；
2. 开发芜湖市建设工程全过程监督管理互动信息系统软件；

3. 建设GIS、GPS3G手机相互联系的网络监管指挥中心；
4. 研究解决工程建设过程中的安全及质量问题。

考核指标：

1. 开发完芜湖市建设工程全过程监督管理互动信息系统应用软件系统，并完成相关文档资料；
2. 建立芜湖市建设工程全过程监督管理互动信息系统监督指挥中心；
3. 利用系统对全市4000多个在建的建设工程安全质量进行全面综合管理。
	芜湖市住房和城乡建设
委员会
	
	2011.11-
2012.7


