建设工程教育网（www.jianshe99.com）


	H 3503–J303
	卧式设备安装记录
	工程名称：
     
单元名称：
     

	设备名称
	      
	位 号
	     
	型号及规格
	      

	











   注：① 图中B、C、D、E分别为设备筒体上基准中心点到基础标高基准线的相对标高值。

       ② 轴向水平偏差应低向排液口方向。L为两测点间的距离（mm）。

	 滑动端鞍座滑动裕量、螺栓松动核验结果：   
	项  目
	测量部位
	允许值
(mm)
	实测值
(mm)

	 核验人：    
	     年    月    日
	
	
	
	

	项  目
	测量部位
	允许值
(mm)
	实测值
(mm)
	中 心 线

位置偏差
	X 轴
	      
	      

	
	
	
	
	
	Y 轴
	      
	      

	安  装
标  高

偏  差
	B
	      
	      
	轴  向

水  平
	B - C
	      
	      

	
	C
	      
	      
	
	D - E
	      
	      

	
	D
	      
	      
	径  向

水  平
	B - D
	      
	      

	
	E
	      
	      
	
	C - E
	      
	      

	结  论
	     

	建  设  /  监  理  单  位
	施  工  单  位

	  专业工程师： 

                        年    月    日
	  技术负责人： 

  质量检查员： 

  班（组）长： 

                          年    月    日











































































































Y





固定端





X











基准线





E





L





C





B





C





D





E





B





D





φ








PAGE  
1
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

