 附录2

斜坡检查记录表    (1)

	检查记录
	

	斜坡编号
	

	斜坡位置(地址)
	

	检查日期
	
	天  气
	

	上次专业检查日期
下次专业检查指定日期
	

	
	
	是否需要进行工程
	

	项    目
	位置编号
	需要
	不需要
	竣工日期

	清理积存在排水渠的杂物
	
	
	
	

	修理斜坡及支挡结构顶部及底部破裂或损毁的排水渠或路面
	
	
	
	

	修补或更换破裂或损毁的斜坡护面
	
	
	
	

	清除斜坡表面的杂物及造成斜坡护面及排水渠
	
	
	
	

	严重破裂的植物
	
	
	
	

	修理砌石墙的勾缝
	
	
	
	

	清理淤塞的疏水孔
	
	
	
	

	其他指定工程(具体说明)
	
	
	
	

	其他发现(如有需要，可续于另页)

	是否需要立即进行专业检查(1)?

    (需要／不需要)

是否需要立即安排调查及维修带水设施?

    (需要／不需要)

	注：(1)如发现破损或不正常的情况，例如裂缝逐渐扩阔、地面下陷、
    砌石墙隆起或变形或顶部平台下陷等，应向专业岩土工程师报告。


斜坡检查记录表 (2)

	例行检查记录
	

	斜坡编号
	

	斜坡位置(地址)
	

	场地平面图(加注编号以显示须要进行维修工程项目的位置)

	检查人员姓名：
机构：
    签署：    日期：
下次检查指定日期：
斜坡责任人或其授权代表姓名：
机构：
签署：    日期：

	  安排维修工程人员姓名：
机构：
签署：    日期：
进行维修工程人员姓名：
机构：
签署：    日期：

	  注：如有需要，可另加页绘制场地平面图


斜坡检查记录表    (3)

	例行斜坡检查记录
	

	斜坡编号
	

	斜坡位置(地址)
	

	录照片(加注评语、日期和编号)

	注：(1)如有需要，可另加页以容纳更多照片。
    (2)应在同一位置，拍摄维修工程前及后的记录照片。


